
精馏塔釜招标技术文件 
一、招标范围： 

1、数量：精馏塔釜 1台，包含精馏塔釜的优化设计、制造及供货。 

2、供货方负责设备的包装、运输及交付。 

3、13%的增值税专用发票。 

二、精馏塔釜制作安装须符合的法规及规范要求： 

所供应的设备应该符合但不限于以下标准和规范要求： 

序号 法规、规范名称 

1 《药品生产质量管理规范》（2010年修订）及其附录 1 

2 HG20584-1998《钢制化工容器制造技术要求》 

…… ………………… 

三、精馏塔釜采购数量及技术规格条件： 

序号 名称 材质 规格 数量 备注 

1 精馏塔釜 
材 质 : 整 体

SUS304 
JH-450 1台 

1.结构形式：卧式、支腿式；设备整体保温，保温层

表面温度不得超过 45℃。 

2.材质：设备封头、筒体及保温外壳等采用 304 不锈

钢；保温材质：耐高温聚氨酯。 

3.工作压力：常压，工作温度：78～99℃。 

4.物料名称：稀甲醇溶液。 

5.尺寸及管口：参见图纸。 

6.与塔节连接的法兰、与加热器连接的法兰需现场测

绘定位螺栓孔或现场焊接。 

7.设计图纸需经招标方确认。 

四、精馏塔釜制作要求： 

1、精馏塔釜设计、制造、安装符合国家的相关规范、标准。 

2、供应商须根据买方的技术要求提供图纸以便审核，经买卖双方确认后执行加工； 

3、焊缝需处理美观。 

4、精馏塔釜外表面平整，无目视可见的凹陷或凸起。 

5、投标技术文件中需提供详细的设备制造图纸，含外形尺寸，结构尺寸、重量、材质等。 

五、设备技术资料的提供： 

需提供以下资料（不少于以下资料） 

1、设备总装图（CAD电子版和纸质盖章版） 

2、合格证、装箱单； 

3、设备出厂测试及检定证书； 

4、设备材质质保书和表面处理工艺报告及焊接报告；主要非金属材质需卫生级质保书等。 

六、安全要求： 



精馏塔釜应满足设备安全使用要求。 

七、厂房设施及公用工程条件： 

其它需买方配合并提供事项，在投标时需明确注明，否则均由卖方承担 

八、维护保养要求： 

要求卖方提供壹年的免费保修服务 

九、运输要求： 

1、包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装、运输而造成的任何锈

损、损坏，由卖方承担全部损失和费用。 

2、卖方负责运输。 

3、产品到货清单必须详列产品名称、规格、数量，以便核对检查。 

十、投标单位需具备的条件： 

1、具备相应生产、制造资质生产厂家。 

2、拥有良好的社会信誉和售后服务。 

3、资质文件提供： 

 营业执照副本复印件。 

 其他相关企业认证文件等。 

…… 

4、投标单位提供的资质材料中的证明文件均需加盖公章。 

十一、投标文件要求： 

要求投标单位在投标文件中按如下要求对投标设备进行详细描述： 

1、按招标文件要求详细说明所投标设备技术要求和投标设备范围。 

2、投标文件一套：技术标书、商务标书分开密封； 

 技术标书：技术文件响应，资质文件、付款方式、供货周期、税率、提供图纸供审

核确认等。 

 商务标书：商务报价。 

十二、付款方式要求： 

1、合同签定（双方盖合同章后生效）买方付合同总额的30%的预付款（现汇）； 

2、货到甲方现场，安装、调试验收合格后，签署《设备安装验收合格移交单》后的 10个

工作日内（设备到达需方两个月内如因需方工程影响不能完成验收的，视为验收合格）付

合同总额的 60%的安装调试验收款（现汇），该笔款项支付前，卖方须向买方开具合同全额

的税率为 13%的增值税专用发票； 

3、安装、调试验收合格12个月后的10个工作日内无质量问题付合同总额的10%的设备质保金

（现汇）。 



十三、评标原则说明： 

1、资质、技术符合招标要求的投标单位进入商务评议。 

2、报价采用一次报价方式。 

3、资质、技术符合招标要求、价格低的单位作为首选谈判单位。 

十四、交货方式、质保期、运输及包装： 

1、交货日期：合同签订后 30天内货到甲方现场安装。 

2、交货地点：江苏省淮安市清浦区工业园区朝阳西路 168号，江苏天士力帝益药业有限公

司。 

3、质保期：设备安装调试验收合格后，质保期 1 年，在质保期内免费维修非人为因素造成

的损坏和配件，质保期后应该提供良好的售后服务。 

十五、包装、运输、保险： 

1、包装、运输及相关费用由供方负责，确保安全，因包装和运输造成的损失由卖方承担。 

2、卖方负责投保，险别为一切险和战争险，保额为合同总额的 100%。 

十六、开箱检查： 

1、卖方必须在交货前对货物的质量、规格、性能、数量进行核实检验，并签发质量证明等

相关证书，证明货物符合合同规定。 

2、设备到达目的地之后，买方将货物置于安装位置附近；由买卖双方人员到现场开箱验收

或由卖方授权买方独自开箱验收。 

3、如果发现货物质量、数量或规格与合同规定不符，或在保质期内货物有缺陷，并证明由

卖方货物自身存在缺陷造成的，买方将向卖方进行索赔。 

十七、银行费用：卖方、买方承担各自的银行费用。 

十八、其它： 

1、招标谈判时间：以买方通知为准 

2、谈判时须将投标文件带来交给招标单位，或通过快递方式寄送达招标单位， 

3、投标文件要求资质、技术标与商务标分开封装。 

4、标书邮寄地址：江苏省淮安市清浦工业园区朝阳西路 168号江苏天士力帝益药业有限公

司设备动力部 

5、联系方式： 

   联系人：吴思明；    联系电话：13952307661； 

   邮编：223003。 

 

 



附件：参考图纸 
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