
无菌车间西侧地块整理及绿化工程技术要求
1、 资质要求：

1、 具备建筑工程施工总承包三级以上（含三级）。
2、 资质文件提供：
1） 营业执照副本复印件
2） 资质证书复印件
3） 其他相关企业认证文件等
4） 投标单位需提供近3年相关工程业绩2份（施工合同复印件，在江苏帝益公司供应商库内的无需提供）
3、投标单位提供的资质文件均需加盖公章投标时需提供法人委托授权书原件、授权委托人身份证复印件（原件备查）。
4、中标单位不得将工程范围内的内容分包给同时参加该项目的投标单位，否则拉入公司的不合格供应商名单。
二、工程量清单
	序号
	事项描述
	特征描述
	单位
	工程量小计
	综合单价
(元)
	小计
（元）
	备注

	1
	地块平整（无菌车间西侧地块东西宽46m，南北长71m）
	· 围挡拆除与整理清运，拆除铁皮临时围挡及加固支撑；

· 分类整理，清运至厂区内西侧临时储存堆放整齐（用户指定位置）。
	m
	234
	
	
	

	2
	
	· 混凝土路面拆除及清运出厂，道路长约65m,宽4.5m，厚20cm；
	m2
	292.5
	
	
	

	3
	
	· 地块清表，清除地块上杂草及草根、砖块、石子、混凝土碎块等。杂草建筑垃圾集中清运出厂。不得深埋。
· 使用机械前需经甲方现场交底，有地埋管线处需有人员辅助查看指挥。
· 地块上高低不平土方整理，确保大面较为平整，确保30cm厚表层土无杂物。
· 平整后的地块裸土，采用6针密目网全覆盖。
	m2
	3266
	
	
	

	4
	
	· 待2025年春天温度天气适宜种植时，播撒“矮杆高羊茅”草种，草籽必须是矮生型“优质蓝标高羊茅”；（须经甲方确认种子后再播撒），出芽率不低于95%，覆盖率达98%以上。

· 播撒草种前，必须再次翻耕土壤，均匀撒种，每平方不低于50克，耙土覆盖，喷水养护；草层达8-10cm以上时修剪，剪后高度4-6cm为宜；及时补种萎死残缺部分的草坪。养护期水肥杀菌治虫按园林规范执行。甲方全过程监督。
	m2
	3266
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：上述报价均应包含人工费、材料费、机械费、措施费（成品保护费等）、管理费、税金等一切费用。
三、技术、质量要求：

1、技术及质量要求详见工程量清单中特征描述。
2、施工期间注意周边所有成品保护及污染防护，及时对建筑垃圾清理出厂（杂草及草根、砖块、石子、混凝土碎块等），不得在厂区内深埋，须按国家和地方环保要求处理建筑垃圾；服从甲方的各项管理要求。
四、现场踏勘：
1、 投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置及任何其他足以影响其提交承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。
五、工程结算方式：
1、 付款方式：围挡拆除、土方平整工程施工完成并经验收合格后、收到全额9%增值税专用发票后支付合同价款80%，2025年春天草种播撒出芽后，支付至合同价款90%，其余10%作为质保金，从第一次土方平整验收开始计算12个月后无质量问题10日内付清。
2、发票：支付第一笔工程款时，开具全部合同金额的9%增值税专用发票。
3、以上款项以现汇方式支付；
六、质保期：12个月，自工程竣工验收之日起算。
七、工期：7个自然天，自通知施工单位进场日期起计算。
投标文件编制目录

一阶段资质技术投标文件

1、 法人委托授权书、授权委托人身份证复印件;

2、 营业执照副本复印件；
3、 资质证书；

4、 对技术文件要求所有内容需完全响应，不得更改任何内容；
5、 投标单位需提供近3年相关工程业绩2份（施工合同复印件，在江苏帝益公司供应商库内的无需提供）；
二阶段商务标文件

1、针对技术文件要求中第二项“工程量清单”内容，逐项综合单价、总价小计、总报价进行填写报价，格式如下：

	序号
	区域维修类别
	事项描述
	特征描述
	单位
	工程量小计
	综合单价
(元)
	小计
（元）
	备注

	1
	XX
	XX
	XXX
	XX
	XX
	XX
	XX
	

	2
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	3
	合计
	
	
	
	
	
	XXX
	


注：所有投标文件需盖单位公章，一阶段资质技术投标文件和二阶段商务标文件各1份，须分开装订，可放一个文件袋内，投标报名及邮寄接收截止务必在公示期满前邮寄至淮安市清浦工业园朝阳西路168号，项目联系人：高工，电话：0517-80889549，逾期将不再接收，谈判投标文件只接受邮寄形式，不接受当面送达等其他形式。
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